     
TIBBİ ATIK TULUM KIYAFETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Tulum tek parçadan oluşmalıdır.
2) Tulum rengi, turuncu (portakal rengi) olacak.
3) Üst yakası hâkim yaka olacak.
4) Tulumun üst kısmının sırt arka kısmına gelen orta noktasında büyük tıbbi atık logosu ve altında tıbbi atık yazısı bulunmalıdır.
5) Tulumun pantolon kısmının ön tarafında dıştan çift cep, arka sağda dıştan tek cep olmalıdır.
6) Tulum kolları düz ve lastikli olmalıdır.
7) İş elbiseleri yıkandığında solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan olmalıdır.
8) Dikişte polyester iplik kullanılacak.  3 iğne dikiş olacak.
9) İthal polyester-gabardin (%65 polyester, %35 pamuk) kumaş kullanılacak. 
10)  Elbiseler her mevsime uygun olmalıdır. Yazlık iş elbisesi; yazın terletmeyen ve ince, kışlık iş elbisesi; kışın sıcak tutan ve kalın kumaştan yapılmalıdır.
11)  Antistatik özellikli olmalıdır.
12) Rahat giyip çıkartmak için önü 85-100cm fermuar olmalıdır.
13) Fermuar başlığı kilitli olmalı ve kendiliğinden açılmaz olmalıdır.
14) Tıbbi atık kontrol yönetliğine uygun olmalıdır.
15) EN 14126 standartlarına uygun olmalıdır.(biyolojik koruma özelliği)
16) Üretimden kaynaklanan dikiş renk hataları bulunana elbisenin 1 ay içerisinde değiştirilmelidir.
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	TIBBİ ATIK ÇİZME TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Su geçirmez özellikte olmalıdır.
2) Çelik tabanlı olmalıdır.
3) Uzun konçlu emniyet çizmesi olmalı ve yüksekliği 30 cm az olmayacak.
4) PVC nitril kauçuk esaslı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
5) Kesici delici alet batmalarına karşı taban kısmı delinmez olmalıdır.
6) Taban kısmı ıslak zeminde kaydırmaz özelikli olmalıdır.
7) Kimyasallara karşı koruyucu özelliği olmalıdır.
8) Turuncu renkte olmalıdır.
9) Taban aşınmaya karşı dirençli olmalıdır.
10)  İç yüzeyi pamuk astarlı ve terletmeyen yapıda olmalıdır.                
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         TIBBİ ATIK ELDİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Lateks, doğal kauçuk, PVC, nitril malzemelerden imal edilmiş olmalıdır.
2) Rahat ve emniyetli tutuş özelliğine sahip olmalıdır.
3) Yırtılmalara ve sürtünmelere dayanıklı olmalıdır.
4) Kaygan ve kaba malzemeleri çok rahat olmalıdır.
5) Üstü tamamen kaplı, iç astarı kaliteli olacak.
6) Rengi turuncu olmalıdır.
7) Giyilip çıkarılması kolay olmalıdır.
8) Tıbbi atık eldiveni kesici ve delici mukavemetli yüksek, kullanıcıyı iğne ve keskin materyallerden koruyucu özelliği olmalıdır.
9) Tıbbi atık eldiveni CE uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
10) Kimyasal dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
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                   TEHLİKELİ ATIK KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1) Kolay yıkanabilen olmalıdır.
2) Rengi sarı olmalıdır.
3) Tehlikeli atık kovasının içine sıvı madde atıldığında sızdırmaz olmalıdır.
4) Tehlikeli atık kutusu 40±50 lt kapasiteli olmalıdır.
5) Tehlikeli atık kutusu en az 2 yıl garantili olmalıdır.
6) Üzerinde yönetmeliğe uygun uluslararası siyah renkte biyotehlike amblemi ve Tehlikeli Atık yazısı olmalıdır.
7) Değerlendirmeler numune üzerinden yapılmalıdır. Ürünlerin orijinal ambalajında 1 adet ürün numunesi teslim edilmelidir.
8) Her türlü taşıma ve çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
9) Tehlikeli atık kutusu yaylı kapaklı ve silindir hacminde olmalıdır.
10)  Tehlikeli atık kutusu pedallı olmalıdır.
11)  Tehlikeli atık kutusunun ağız kısmı kesici olmayacak ve poşet geçirildiğinde yırtılmayacak şekilde olmalıdır.
12)  Lineer toz polietilen malzemeden üretilmelidir.
13) [bookmark: _GoBack] CE ve ISO 9001 kalite standartlarında olmalıdır.
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